
 

 

 

 

 
Vanaf 1 februari 2019 levert Holland Air Pumps BV een breed scala ATEX Categorie 1 
lucht aangedreven membraanpompen voor toepassingen in Ex Zone 0. 

 

De membraanpompen zijn door PTB uit- en inwendig ATEX zone 0 gecertificeerd met de 

volgende ATEX apparaat codering: 

 

CE 0408  II 1 G Ex h IIC T4…T3 Ga/Gb PTB 18 ATEX 5008 X 
  

 

De pompen kunnen zonder bijzondere aanpassingen in zone 0 gebruikt worden een 

droogloop beveiliging is niet nodig.  

 

Wilt u meer weten of heeft u een toepassing waarvoor deze pompen noodzakelijk zijn 

neem contact op met de specialisten van Holland Air Pumps:  

 

+31 499 551000 

info@hollandairpumps.nl  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gerrit Klaassen 
Holland Air Pumps BV 
 
 

 

 

 

 

PERSBERICHT  
 

Datum: 25 januari 2019 Betreft: Nieuws / 

Membraanpompen voor zone 0 toepassingen 

Ref: ATEX  Blad: 1/1 

mailto:info@hollandairpumps.nl

