
ACCESSOIRES  
LUCHTVERZORGING-UNIT

Pressure to perform betekent de juiste omstandigheden creëren voor uw pomp om een top 
prestatie te kunnen leveren.  
 
Als het gaat om levensduur, lage operationele en onderhoudskosten, optimalisatie van uw 
proces of het perfect regelen van de pomp, de accessoires van Holland Air Pumps zorgen dat  
uw pomp doet wat u ervan verwacht, namelijk probleemloos pompen!

WAAROM EEN FR UNIT?   
• Schone perslucht voor een probleemloze  
 pompwerking 
• Luchtdruk reductie = energiebesparing
• Betrouwbaarheid en maximale pompprestatie
• Levensduur van de pomp
• Bespaar op inhoud 
• Regel eenvoudig de pompcapaciteit 
• Veiligheid, beperk de opvoerhoogte van uw pomp
• Compact en eenvoudig

De Holland Air Pumps FR luchtverzorgings units 
zijn speciaal ontwikkeld voor luchtgedreven   
membraanpompen. De FR units helpen het lucht-
verdeelsysteem van uw pomp in goede  
conditie te houden.  
 
Het ingebouwde reduceerventiel maakt het mo-
gelijk de snelheid en de opvoerhoogte van  
de pomp in te stellen.  
 
De FR units zijn beschikbaar in 2 modellen:  
FR 1/4” en FR 1/2”. 
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D6: 0.3 … 7 bar
D7: 0.5 … 12 bar
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TECHNISCHE GEGEVENS 

MS4-LFR-1/4-D6-CRM-AS MS6-LFR-1/2-D6-CRM-AS

Aansluitmaat G 1/4 G 1/2

Max. voedingsdruk (poort 1) 20 bar 20 bar

Max. uitgangsdruk (poort 2) 7 bar 7 bar

Regelbereik 0,3 tot 7 bar 0,3 tot 7 bar

Nominale doorlaat 1500 l/min. 5600 l/min.

Filtergraad 5 µm 5 µm

Medium Perslucht conform ISO 8573-1 Perslucht conform ISO 8573-1

Condensaat aftap Handmatig Handmatig

Regelknop Afsluitbaar met hangslot Afsluitbaar met hangslot

Max. conensaatvolume 19 ml 38 ml

Materiaal behuizing Aluminium Aluminium

Materiaal bowl Polycarbonaat Polycarbonaat

FR 1/4 FR 1/2


