
ACCESSOIRES 
PULSATIEDEMPERS

BESCHERMT UW POMP, LEIDINGEN 
& INLINE INSTRUMENTATIE

Een pulsatiedemper reduceert pulsatie/waterslag 
en voorkomt schade aan pomp, leidingwerk en 
appendages. De AOD pulsatiedemper is specifiek 
ontworpen voor gebruik met luchtaangedreven 
membraanpompen.  
 
Alle units zijn uitgevoerd in RVS316 en voorzien 
van een PTFE-Teflon® membraan en geschikt voor 
nagenoeg elke toepassing. 

• Actieve werking, de demper stelt zich  
 automatisch in op de juiste werkdruk

• Standaard RVS316 behuizing en Teflon®  
 membraan

• Verkrijgbaar in vier aansluitmaten 1", 1½”, 2”  
 en 3” BSP binnendraad

• Eenvoudig te plaatsen in elk leidingsysteem

• Atex gecertificeerd voor zone 1 & 2 

• Optimaliseert pompprestatie en reduceert  
 onderhoudskosten
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Tijd Zonder pulsatiedemper
Met pulsatiedemper

HET DEMPEND EFFECT

Pressure to perform betekent de juiste omstandigheden creëren voor uw pomp om een top 
prestatie te kunnen leveren.  
 
Als het gaat om levensduur, lage operationele en onderhoudskosten, optimalisatie van uw 
proces of het perfect regelen van de pomp, de accessoires van Holland Air Pumps zorgen dat  
uw pomp doet wat u ervan verwacht, namelijk probleemloos pompen!



MEMBRAANPOMP MAAT PULSATIEDEMPER MODEL NR. ONDERDELEN KIT NR.

1.0” (24.4 mm) AOD-10-BSP AOD-10-100

1.5” (38.1 mm) AOD-15-BSP AOD-15-100

2.0” (50.8 mm) AOD-20-BSP AOD-20-100

3.0" (76,2 mm) AOD-30-BSP AOD-30-100

BESCHIKBARE UITVOERINGEN

AOD-10-BSP
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AOD-30-BSP
461,9 mm

314,6 mm

341,3 mm

AOD-15-BSP & AOD-20-BSP
348,3 mm

207,3 mm

270,0 mm

164,6 mm


