
ACCESSOIRES     
SLAGENTELLER

Als optie heeft Holland Air Pumps een  
slagenteller beschikbaar.  
 
Door het registreren van het aantal slagen  
kunt u nauwkeurig de capaciteit van uw pomp  
controleren. 
 
Tevens geeft het aantal slagen u een indicatie 
wanneer uw pomp preventief onderhoud nodig 
heeft. 
 
De slagenteller is te combineren met een 
batch-controller zodat een volwaardig doseer-
systeem  
ontstaat. 

•	 Registreert het aantal slagen 

•	 Maakt batch dosering mogelijk 

•	 Start vervolgactie bij het bereiken van  
	 een bepaald aantal slagen 

•	 Veilig en eenvoudig in het luchtgedeelte 
	 van de pomp geïnstalleerd

 

Pressure to perform betekent de juiste omstandigheden creëren voor uw pomp om een top 
prestatie te kunnen leveren.  
 
Als het gaat om levensduur, lage operationele en onderhoudskosten, optimalisatie van uw 
proces of het perfect regelen van de pomp, de accessoires van Holland Air Pumps zorgen dat  
uw pomp doet wat u ervan verwacht, namelijk probleemloos pompen!
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TECHNISCHE DATA 

ATEX VERSIE NON ATEX VERSIE

SPOELMONTAGE

BEDRIJFSAFSTAND Sn 1.5 mm 1.5 mm

ELECTRISCHE VERSIE 2-wire DC 3-wire DC

OUTPUT NAMUR EN 60947-5-6 Normaal open

TYPE IAS-30-M8-N IAS-10-M8-S

ARTIKELNR. 301 000 IA 0273

VERBINDINGSDIAGRAMNR. - 4

BEDRIJFSSPANNING (UB) 5 - 15 V DC, Ui = 15 V DC 10...30 V DC

MAXIMALE UITGANGSTROOM (Ie) -  ≤ 200 mA

MAXIMALE SPANNINGSVAL (Ud) - ≤ 2 V

ACTIEVE UITGANGSSTROOM OPPERVLAK VRIJ > typ. 2 mA -

ACTIEVE  UITGANGSSTROOM OPPERVLAK BEDEKT < typ. 1.5 mA -

ZELFINDUCTIE (L) 2 mH -

ZELFCAPACITEIT (C) 250 nF -

MAXIMALE TOEGESTANE REST RIMPEL 5 % 20 %

GEEN LAADSTROOM  (Io) - ≤ 10 mA

MAXIMALE FREQUENTIE VAN DE BEDRIJFSCYCLI 500 Hz 5 kHz

TOEGESTANE OMGEVINGSTEMPERATUUR -25...+70 °C -25...+70 °C

LED-DISPLAY - Ja

BESCHERMENDE SCHAKELING - Ingebouwd

BESCHERMINGSGRAAD IEC 60529 IP 67 IP 67

NORM - EN 60 947-5-2

AANSLUITKABEL 2 m PVC, 2 x 0.14 mm² 2 m PVC, 3 x 0.14 mm²

BEHUIZINGSMATERIAAL VA No. 1.4305 VA No. 1.4305

ACTIEF OPPERVLAK PVC PA

DEKSEL PA / PPO PA

IAS-30-M8-N ATEX IAS-10-M8 NON ATEX

•	 Behuizing: M 8 X 1, RVS VA
•	 Voor gebruik in Atex zone 1+2 
•	 Meetafstand Sn = 1,5 mm

•	 Behuizing: M 8 X 1, RVS VA
•	 Meetafstand Sn = 1,5 mm


